
Инструкция по установке:

1. Вывернуть верхние болты крепления бампера к металлическому каркасу (рис.1).

2. Приставить дугу к бамперу, совместив крепежные отверстия. Разметить положение

вторых отверстий крепления дуги и просверлить по разметке 2 отверстия Ø11 мм в

бампере.

3. Установить дугу и закрепить ее: 1) в штатных местах крепления бампера штатными

болтами; 2) в просверленных отверстиях болтами М10х30, подложив под шляпки

болтов обыкновенные шайбы, под гайки – увеличенные шайбы и гроверы.
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МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

Mitsubishi L200 2015- все все

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

Дуга защитная 50 мм Mitsubishi L200 2015-

Рис.1

ABC.MCCL200.FB.BB.16

Деталь ABC.MCCL200.GRILL.10

Дуга защитная 1

Болт М10х30 2

Шайба 10 обыкн. 2

Шайба 10 ув. 2

Шайба-гровер 10 2

Гайка М10 2

Комплектация

Штамп ОТК Продавец: 
Подпись ________________ Подпись ________________ 
Дата ___________________                                               Дата ___________________ 

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, 
мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28 

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».

Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от 

эксплуатации.


