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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Накладка левая

2. Накладка правая

3. Кронштейн

левый

4. Кронштейн

правый

5. Скоба самореза

6. Саморез TORX 6х30 мм

7. Винт М5х16

8. Гайка М5 (самоконтр.)

9. Болт М8х25

10. Шайба гровер 8

11. Шайба увеличенная М8

12. Гайка М8
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Порядок установки накладок фар:

1. Вставить кронштейн в нишу и разметить маркером  

по два отверстия для крепления (рис. 1) и вырез для 

клеммы подключения в левой и правой нишах 

бампера (рис. 2). 

2. Просверлить 4 отверстия Ф10 и вырезать окна для 

клемм.  

3. Прикрепить к кронштейнам скобы саморезов. 

Установить фары, закрепив каждую тремя винтами и 

гайками М5 (рис. 3). 

4. Провести подключение ПТФ к электросети а\м и 

проверить их работу.

5. Установить кронштейны в ниши бампера и закрепить 

болтами М8х25 (рис. 4). 

6. Отрегулировать шестигранным ключом направление 

луча света. 

7. Установить лев., прав. накладки и закрепить 

саморезами TORX 6x30 (рис. 5).

Важно!

Перед установкой проверить целостность

изделия и его комплектацию. Демонтировать

противотуманные фары другого типа (если

установлены).
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