
Экспедиционные багажники: 
Экспедиционный багажник с креплениями на водостоки, c 

сеткой 39.001-2 для УАЗ 469/УАЗ 3151 

Для изготовления багажника использовались: 

1)  Труба Ø25 стенка 1,5 шовная  

ГОСТ 10704-91 

2) Труба профильная стенка 20х20 

стенка 1,5мм  

ГОСТ 8639-82 

3) Сетка 3мм ячейка 50х50 

ГОСТ 23279-85 

4) Сталь 2мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-

5-lV-ГС 

5) Сталь 1.5мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС  Общие габариты: 1425х2000 высота зад 220 перед 160 

ГОСТ 16523-97 

В комплект крепежа входит: 

1) Комплект крепёжных кронштейнов, изготовленных из стали 2мм, трубы Ø25 и приварных гаек М8(DIN 929). 

2) Болт М8х25 - DIN 933 

 Винт М8х25(30) -Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением (ISO 7380) 

 Гайка М8 (с фиксацией) – DIN 985 

 Шайба 8 – DIN 125 

 Шайба 8 увеличенная  - DIN 9021 

 Шайба гровер 8 – DIN 127 

Заготовки труб для изготовления: 

Труба Ø25    L3300  2 шт. 

     L3100  2 шт. 

     L170  2 шт. 

Труба профильная 20х20  L1385  7 шт. 

(выборка 90° с 2х сторон) 

http://docs.cntd.ru/document/1200001409/
http://docs.cntd.ru/document/1200004717
http://docs.cntd.ru/document/901705973
http://docs.cntd.ru/document/1200005334
http://traiv-komplekt.ru/catalog/gajki/din-929-gajka-shestigrannaya-svarochnaya-privarnaya.html
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-933.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-985-perevod.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-125.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/original/DIN-9021.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-127.pdf


Экспедиционный багажник с креплениями на рейлинги, c 

сеткой 39.003 для UAZ Patriot 

Для изготовления багажника использовались: 

1)  Труба Ø25 стенка 1,5 шовная  

ГОСТ 10704-91 

2) Труба профильная стенка 20х20 стенка 1,5мм  

ГОСТ 8639-82 

3) Сетка 3мм ячейка 50х50 

ГОСТ 23279-85 

4) Сталь 2мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС 

5) Сталь 1.5мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС 

ГОСТ 16523-97       Общие габариты: 1195х1835 высота зад 195 перед 150 

Вес багажника: 24 кг. 

В комплект крепежа входит: 

1) Комплект крепёжных кронштейнов, изготовленных из стали 2мм и приварных гаек М8(DIN 929). 

2) Винт М8х20 нержавеющий А2-Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением (ISO 7380) 

 Винт М8х25(30) - Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением (ISO 7380) 

 Гайка М8 (с фиксацией) – DIN 985 

 Шайба 8 увеличенная - DIN 9021 

Заготовки труб для изготовления: 

Труба Ø25    L2870  2 шт. 

     L2660  2 шт. 

     L150  2 шт. 

     L180  2 шт. 

Труба профильная 20х20  L1140  5 шт. 

(выборка 90° с 2х сторон) 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200001409/
http://docs.cntd.ru/document/1200004717
http://docs.cntd.ru/document/901705973
http://docs.cntd.ru/document/1200005334
http://traiv-komplekt.ru/catalog/gajki/din-929-gajka-shestigrannaya-svarochnaya-privarnaya.html
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-985-perevod.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/original/DIN-9021.pdf


Экспедиционный багажник с креплениями на водостоки, c 

сеткой 39.005 для UAZ Patriot 

 

Для изготовления багажника 

использовались: 

1)  Труба Ø25 стенка 1,5 шовная  

ГОСТ 10704-91 

2) Труба профильная стенка 20х20 

стенка 1,5мм  

ГОСТ 8639-82 

3) Сетка 3мм ячейка 50х50 

ГОСТ 23279-85 

4) Сталь 2мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС  Общие габариты: 1220х1960, высота зад 200 перед 150 

5) Сталь 1.5мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС 

ГОСТ 16523-97 

Вес багажника: 24 кг 

В комплект крепежа входит: 

1) Комплект штампованных крепёжных кронштейнов, изготовленных из стали 2мм. 

2) Болт М8х20 - DIN 933 

 Винт М8х25(30) -  Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением (ISO 7380) 

 Гайка М8 (с фиксацией) – DIN 985 

 Шайба 8 – DIN 125 

 Шайба 8 увеличенная - DIN 9021 

Заготовки труб для изготовления: 

Труба Ø25    L3070  2 шт. 

     L2860  2 шт. 

     L150  2 шт. 

     L160  2 шт. 

Труба профильная 20х20  L1190  5 шт. 

(выборка 90° с 2х сторон) 

http://docs.cntd.ru/document/1200001409/
http://docs.cntd.ru/document/1200004717
http://docs.cntd.ru/document/901705973
http://docs.cntd.ru/document/1200005334
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-933.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-985-perevod.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-125.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/original/DIN-9021.pdf


Экспедиционный багажник с креплениями на рейлинги, c 

сеткой 03.003 для Chevrolet Niva 

Для изготовления багажника использовались: 

1)  Труба Ø25 стенка 1,5 шовная  

ГОСТ 10704-91 

2) Труба профильная стенка 20х20 

стенка 1,5мм  

ГОСТ 8639-82 

3) Сетка 3мм ячейка 50х50 

ГОСТ 23279-85 

4) Сталь 2мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-

5-lV-ГС 

5) Сталь 1.5мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС  Общие габариты: 1065х1460 высота зад 145 перед 90 

ГОСТ 16523-97 

Вес багажника: 13 кг 

В комплект крепежа входит: 

1) Комплект крепёжных кронштейнов, изготовленных из стали 2мм и приварных гаек М8(DIN 929). 

2) Болт М8х20 - DIN 933 

 Винт М8х20 -  Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением (ISO 7380) 

 Шайба 8 увеличенная – DIN 9021 

Заготовки труб для изготовления: 

Труба Ø25    L2200  2 шт. 

     L2410  2 шт. 

Труба профильная 20х20  L1030  3 шт. 

(выборка 90° с 2х сторон) 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200001409/
http://docs.cntd.ru/document/1200004717
http://docs.cntd.ru/document/901705973
http://docs.cntd.ru/document/1200005334
http://traiv-komplekt.ru/catalog/gajki/din-929-gajka-shestigrannaya-svarochnaya-privarnaya.html
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-933.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/original/DIN-9021.pdf


Экспедиционный багажник с креплениями на водостоки, c 

сеткой 28.004для Vaz 2121 

Для изготовления багажника 

использовались: 

1)  Труба Ø25 стенка 1,5 шовная  

ГОСТ 10704-91 

2) Труба профильная стенка 20х20стенка 

1,5мм  

ГОСТ 8639-82 

3) Сетка 3мм ячейка 50х50 

ГОСТ 23279-85 

4) Сталь 2мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС 

5) Сталь 1.5мм 19903-2015/ОК360В-Ст3сп-5-lV-ГС  Общие габариты: 1340х1510 высота зад 200 перед 150 

ГОСТ 16523-97 

Вес багажника: 18 кг 

В комплект крепежа входит: 

1)Комплект штампованных крепёжных кронштейнов, изготовленных из стали 2мм и приварных гаек М8(DIN 929). 

2) Болт М8х25 - DIN 933 

Винт М8х25 -Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением (ISO 7380) 

Гайка М8 (с фиксацией) - DIN 985 

Шайба 8 простая - DIN 125 

 Шайба 8 увеличенная – DIN 9021 

Шайба гровер 8 – DIN 127 

Заготовки труб для изготовления: 

Труба Ø25    L2730  2 шт. 

     L2517  2 шт. 

     L150  4 шт. 

     L160  2 шт. 

Труба профильная 20х20  L1300  5 шт. 

(выборка 90° с 2х сторон) 

http://docs.cntd.ru/document/1200001409/
http://docs.cntd.ru/document/1200004717
http://docs.cntd.ru/document/901705973
http://docs.cntd.ru/document/1200005334
http://traiv-komplekt.ru/catalog/gajki/din-929-gajka-shestigrannaya-svarochnaya-privarnaya.html
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-933.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-985-perevod.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-125.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/original/DIN-9021.pdf
http://www.rusbolt.ru/din/DIN-127.pdf

