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10. Убедитесь в том, что двери
автомобиля при закрытии не
задевают прижимы (рис. 9).

11. Закройте крышку (рис. 10).

12. Поворотом ключа против 
часовой стрелки на угол 90°
закройте замок крышки (рис. 11).

7. Возьмите опору, подготовленную
на основании  п. 1, стр. 1., 
с соответствующей резиновой 
подушкой. Помните, что прижимы,
также как и подушки могут 
отличаться на передних и задних
дугах, поэтому следуя информации,
указанной в таблице сборки (см.
приложение), соберите комплект 
для передней или задней дуги.
Вкрутите болт в опору 
багажника на 3-4 оборота (рис. 9).

L

8. Отрежьте необходимую длину L 
пластиковой линейки как указано 
в таблице сборки (см. приложение).
Оставшаяся часть линейки будет 
использоваться для уменьшения
аэродинамических шумов.
Примечание: если вы не нашли 
информанцию о длине линеек на 
ваш автомобиль, свяжитесь 
пожалуйста с нашим менеджером 
по продукту (см. стр. 7) (рис. 10).

9. Вставьте  линейку в прорезь 
поперечены закругленным 
концом вперёд и шкалой наружу
(рис. 11).

9. С помощью Г-образного ключа
из комплекта затяните крепежные
болты. Затягивание нужно 
производить  попеременно с каждой
стороны на 2-3 оборота.
Момент затяжки винта 3,5 Нм
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13. Потяните установленный 
багажник из стороны в сторону,
убедиться, что он установлен 
надежно. После установки груза 
на поперечины багажника, 

еще раз надежность и 
крепления и при
подтяните винты

проверьте 
прочность его 
необходимости
(рис. 12).

рис. 12
12. Вставьте опору в поперечину 
так, чтобы обойма с пружинными 
шайбами, а также шайба DIN 125
оказались внутри поперечины, а
квадратная шайба снаружи.
Внимание! Попытка вставить 
внутрь дуги квадратную шайбу 
вместе с обоймой, а также попытка
открутить или закрутить винт (А),
могут привести к поломке багажника
(рис. 12).




