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Состав изделия:

Болт М8х20
Гайка закладная М8

Защита
Шайба 8

Проставка
Фиксируемая закладная гайка М8

4 шт
2 шт
1 шт
4 шт
2 шт
2 шт

 
24.0 Нм

Момент затяжкиКол-воНаименование 

В

Инструкция по установке:

1. Установить фиксируемые закладные гайки М8 над отверстиями в
    позициях (А).
2. Вкрутить болты М8х20 с шайбами 8 и проставками в установленные
    закладные гайки М8 в позициях (А) на 2-3 оборота.
3. Ослабить штатный крепеж в позициях (Б).
4. Установить гайки закладные М8 над отверстиями в позициях (В).
5. Установить защиту: Переднюю часть завести открытыми пазами на болты
    в позициях (А и Б). Заднюю часть закрепить болтами М8х20 с шайбами 8
    к установленным гайкам закладным М8 в позициях (В).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
    Использование пневмоинструмента запрещено.
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Защита
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Шайба 8
Болт М8х20
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Гайка закладная М8

В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП                                        111.08916.1
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Шайба 8
Болт М8х20

Шайба 8
Болт М8х20
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Прямоугольник
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