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ZARUGNY LIST A TYPOVE OSVEDCENIE.
Vyrobca po?kffu;e prvému st

funk&nost a pouzity materidl dodaného mechan
spojovacieho zariadenia dva roky odo dna predaja
za predpokladu, Ze bude pouZité len k ucelu, pre ktory je
konstruované. Vyrobca potvrdzuje, Ze tento vyrobok,
s&ria29008 14D0365A  je zhodny s vyrobkom, kiory bol
schvaleny MINISTERSTVOM DOPRAVY, P&ST
A TELEKOMUNIKACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Drzitel osvedcenia: GALIA SLOVAKIA s.r.0.
032 13 Vlachy 142 IC 556406023
Datum vyroby: predaja;’

10.9.2014
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GALIA SLOVAKIA s.r.o.
032 13 Viachy 142

" galia@galia.sk
www.galia.sk

MECHANICKE SPAJACIE ZARIA?EgI)E

motorovych vozidiel a ich pripojnych vozidiel
urené pre vozidlo:

DAEWOO NUBIRA,
CHEVROLET LACETTI

| KOMBI (SW)

e C= 1300 kgl
27 MD rESJ S= 75 kg
K-00669-00 D= 7,65 kN

|orientovanymi prieéne cez driek spojovacej gule.

Slmlkavéquemssabyfspravne utiahnuté.

UdzxteneAjepmodudvéudMemes

MONTAZ SPOJOVACEJ GULE - UCHYTENIE A:

1. Vlozte spojovaciu gulu medzi drZiaky.

2. Z pravej resp. lavej strany do otvorov zasuite

2 skrutky M12.

3. Na zavity skrutiek navledte pruzné podlozky a
nakrutte matice. U taZnych zariadeni s odoberatelnym
drziakom elektrozasuvky sa tento upina spravidla viavo
gednou zo skrutiek upevriujucich spojovaciu gulu.

iak elektrozasuvky privareny na drziaku gule,
matice budu umiestnené na strane elektrozasuvky.

4. Skrutkové spoje dotiahnite momentom 79 Nm.

Demontaz gule je opacnym postupom montaze.
PREVADZKA A UDRZBA
Spojen e A nie je citfivé na nedistoty.

Priemer gule pri enf nesmie byt mﬁm

49,0 mm a medzi spojovacou gulou a privesovym
kibom nesmie byt vola.

Namontovana spojovacia gufa nesmie zatiefiovat’
viditeFnost’ zadnrej registracnej tabufky!

“Mechanické spajacie zariadenie je urené pre tazne
vozidla uvedenej znaéky a typu, registrované v SR.
Pri jeho pouziti sa nesmie prekrogit hodnota D.

Vypoget hodnoty D podfa smernice EP 94/20 ES:

D[kN] = (T xC) /(T + C) x 0,00981
T[kg] = najvécsia pripustna celkova hmotnost tazného vozidia
C[kg] = najva&sia pripustna hmotnost pripojného vozidla

Dalej nesmie byt prekrogena celkova hmotnost
pripojného vozidla uvedena v osved¢eni o evidencii, alebo
priru¢ke vozidla.
|Ak tento udaj v osvedceni o evidencii nie je, vozidlo
nie je uréené pre tahanie pripojného vozidla.

Na takéto vozidlo spajacie zariadenie nemontovat!

Skutogna celkova hmotnost pripojného vozidla je zavisla
od jednotlivych modelov vozidiel.

Montaz méze vykonat’ len vyrobca alebo odborni
pracovnici zaskoleni vyrobcom tychto typov
t'aznych zariadeni !

ZAZNAM O MONTAZI
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Meno a podpis
zaskoleného pracovnika

Montazne pracovisko
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® GALIA SLOVAKIA, s.r.o. Nazov: Tazné zariadenie Znacka, typ vozidla: Kreslil:  J. Bubniak | |
&I’n Vlachy 142 s odnimatelnou gufou DAEWOO NUBIRA, Kontrola: Ing. K. Cani | S @ T= 1950kg | L1 C=.1300kg D= 7,65kN
=== +421445593434, www.galia.sk |Typ. D4306 CHEVROLET LACETTI KOMBI /SW/ Datum: 10.2.2006 |©O
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Trieda presnosti - ISO 2768 v
Zvarané v ochrannej atmosfére
10 | 4 [Distanéna rarka P21x3 42 5719 [11 373
9 | 10 |Skrutka, matica, podiozka M10, M8 02 1101 (8G
8 | 2 |Skrutka, matica, podlozka M12x70 02 1101 (8G
7 | 2 |DrzZiak gule, poistného lana  |Plech8 42 5350 |11 373
6 | 2 |Drziak Plech3 42 5350 [11 373
5| 2 |Patka Plech6 42 5350 |11 373
4| 1 |Prieénik JL60x40x4 42 6935 |11 343
3| 1 |Typovy stitok Al-félia
2 | 1 |DrZiak el. zasuvky Plech2.5 42 5350 [11 373
1| 1 |Spojovacia gula Vykovok ISO 50 - S03 425510 [12 020
Poz. |P.k. [Nazov Rozmer STN Material
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