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(звонок по России бесплатный)

Расслабьте все крепежные элементы. Приложите 
рейлинг к крыше. Внимание, передний обтекатель 
длиннее заднего! Выровняйте рейлинг относитель-
но крыши, отмерив 22 см. от края переднего обтека-
теля до кромки боковой двери (см. фото). 

Отрегулируйте прилегание обтекателей к крыше, 
сведя зазоры между обтекателями и крышей к 
минимуму. Затяните  сначала винты крепления к 
крыше, а потом верхние винты.

Произведите разметку положения обтекателей для 
нанесения активатора адгезии. Снимите рейлинги. 
Обработайте поверхность контакта крыши с двух-
сторонней лентой активатором адгезии, согласно 
разметке. 

Отогните уголки защитной ленты 3М. Установите 
рейлинги согласно разметке и затяните сначала 
винты крепления к крыше, а потом верхние винты. 
Полностью удалите защитную плёнку с обтекателей 
и сильно прижмите обтекатели к крыше.

Установка рейлинга с другой стороны выполняется 
аналогично.

Установите уголки на рейлинги и закрепите их 
винтами М6 с шайбами 6 гроверными. 
Установите поперечины на уголки, закрепив их 
винтами М6 через шайбы 6 гроверные и шайбы 6 
увеличенные.


