
 

 

Инструкция по установке 
автомобильное дополнительное оборудование 

 

Hyundai Santa Fe 2012- 

 

30мин. 

Техническая поддержка: 

8-495-545-42-29, доб. 0800 

e-mail: engineer@russtal-group.ru 
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Защита переднего бампера 

Установка 

Крепежные элементы: 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

- Демонтируйте пластиковый пыльник двигателя. 
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-Демонтируйте резиновую заглушку в лонжероне автомобиля 
 

 

 

 

Резиновая заглушка 
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- В технологическое отверстие в лонжероне установите закладной болт 

М12х40 60х20х6 и крепеж как указано на фото. 
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- Левый крепеж устанавливается в аналогичной последовательности 



 

 

6 

бамперу, при необходимости подрежьте боковой пыльник. 
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-Установите пыльник двигателя на место, предварительно подрезав места 

под крепежи. 

-Установите защиту бампера совместив проушины защиты с крепежами 

при помощи болтов М10х30 в комплекте. 

-Выставите необходимый зазор между бампером и защитой и протяните 

все резьбовые соединения, момент затяжки М10(43-49Нм), М12 (78-88Нм). 

 

 

 
 


