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Пороги. 

РусСталь Групп 

Инструкция по установке 

автомобильного дополнительного оборудования. 

Amarok 2016- 

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты. 
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Шаг 1.Установка левогокрепежа. 

Рис.1 

1.1 В технологические отверстия в раме 
автомобиля установить два болта на 

проволоке М10х30 (Рис 1,2). 
1.2 Смонтировать крепеж, проволоку 

отрезать по длине ножницами по 
металлу или загнуть(Рис 3). 

 

Рис.3 
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2.1 В технологические отверстия в раме 
автомобиля установить два болта на 

проволоке М10х30 (Рис 4). 
2.2 Смонтировать крепеж, проволоку 

отрезать по длине ножницами по 
металлу или загнуть(Рис 5). 

 

Шаг 2. Установка среднего  крепежа. 

Рис.4 

Рис.5 
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3.1 В технологические отверстия в раме 
автомобиля установить два болта на 

проволоке М10х30 (Рис 6 ). 
3.2 Смонтировать крепеж, проволоку 

отрезать по длине ножницами по 
металлу или загнуть(Рис 7). 

 

Шаг 3. Установка переднего крепежа. 

Рис.6 

Рис.7 
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Шаг 4. Установка порогов. 

4.1.Навесить пороги на крепежи, 

используя болты М10х30 из 

комплекта. 

4.2 Выровнять пороги по кузову, 

протянуть резьбовые соединения, 

момент затяжки  М10 (43-49нм). 

Установка правого порога. 

-В аналогичной последовательности 

левому порогу. 
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