
 

 

Инструкция по установке 
           автомобильное дополнительное оборудование 

 

Touareg 2010- 

 

Защита переднего бампера 

90 мин. 

Техническая поддержка: 

(495) 545-42-29 

e-mail: engineer@russtal-group.ru 
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Установка 

Крепежные элементы: 

 

Болт М10х30- 4шт 
Болт на проволоке 

М10х30 lпр=500 мм- 4шт 

  

Гровер d10 – 8шт 

 

Гайка М10- 8шт 

 

 

Гайка d10- 8шт 

 

Шаг 1. Установка правого крепежа 

- Демонтировать пыльник 

- Установить болты на проволоке, как показано на фото 
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- Загнуть проволоку правого верхнего болта на проволоке так, как 

показано на фото (проволоку левого болта загнуть зеркально) 
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- Установить правый крепеж, как показано на фото 

 

Шаг 2.  

 
- Аналогично установить левый крепеж 

Шаг 3.  
 

- Подрезать юбку-пыльник, как показано на фото 
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- Установить пыльник на место, подрезав в местах, где он 

упирается в крепежи 
- Вывесить защиту переднего бампера на крепежи, используя болты 

M10x30. 

- Отрегулировать необходимые зазоры между бампером и защитой. 
- Протянуть все резьбовые соединения, момент затяжки М8(20-

24Нм), М10 (43-49Нм), М12 (78-88Нм). 

 

 


