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Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового 
автомобилей с буксировочным прицепом. 
ТСУ со съемным сцепным шаром позволяет использовать дополнительное навесное 
оборудование соответствующее посадочным местам крепления: лебедки, кронштейны для 
перевозки велосипедов, инвалидных колясок. При эксплуатации ТСУ запрещается 
превышать предельно допустимые нагрузки на устройство указанные в пункте 
“Эксплуатация, ТО, требования безопасности”.
Конструкция ТСУ постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию и дизайн ТСУ, не ухудшающие эксплуатационных 
характеристик устройства. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям 
ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-62264699-2012.

Установку ТСУ на автомобиль рекомендуется производить на СТО официальных дилеров 
ЗАО"Джи Эм-АВТОВАЗ".
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых 
соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед 
зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без 
зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых 
соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом 
обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники 
безопасности для соответствующих работ.
Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не должна превышать 50 кг. Скорость 
автомобиля с прицепом не более 90 км/ч.
При использовании лебедки не допускается отклонения троса от продольной оси автомобиля 
более чем на 30° в горизонтальной плоскости и 20° в вертикальной. Использование лебедки с 
тяговым усилением более 2700 кг не допускается.

Не допускается буксировка прицепа массой более:
- 1200 кг, оборудованного тормозами,
-  600 кг, не оборудованного тормозами.
Производитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при 
внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение  претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, 
заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Вертикальная нагрузка на шар: 50 kg

Вес нетто: 12,94 kg

Допустимая максимальная масса буксируемого
прицепа, кг не более:
- не оборудованного тормозами     -      600 
- оборудованного тормозами          -    1200
Тяговое усилие лебедки, кг не более  2700 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в  торговой сети, при условии 
его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
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