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Tow bar non-detachable/Фаркоп несъемный

Date/Дата

 Genuine Accessories

Инструкция по установке

Part Name/Наименование продукта:

Part number/
Номер аксессуара:
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10.3266.12

Вертикальная нагрузка на шар: 50 kg

Vertical load on the ball/

Net weight/Вес нетто: 17,54 kg

Год выпуска автомобиля: 2017-

Model year/

Допустимая полная масса прицепа: 00 

Allowed total weight of the trailer/

10 kg

Модель автомобиля: SolarisModel name/

Page/

 М12х1,25х40 М10х40
 М12х1,25х90

 М12х1,25х40

 М10х40

Part number/
Номер аксессуара:
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 М12х1,25х40 x4  М12х1,25х90 x2 x6 М10х40  М12х1,25 x2 М10 x6

x4Ø12G x6Ø12G x2Ø10 x12x12 Ø12 x4
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Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи

изделия 
(данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять
до окончания гарантийного срока.

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для 
шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным 
прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют 
требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-
64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного 
средства с прицепами различных марок.

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее 
на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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