
Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75 М16х2

Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 157.0 Нм

Инструкция по установке тягово-сцепного устройства  GENESIS G80(паспорт изделия) Артикул: 4242.12

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1200 Вертикальная нагрузка на шар, кг: Вес нетто, кг: 26.05Год выпуска: 2019- 50
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
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Инструкция по установке тягово-сцепного устройства  GENESIS G80(паспорт изделия) Артикул: 4242.12

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1200 Вертикальная нагрузка на шар, кг: Вес нетто, кг: 26.05Год выпуска: 2019- 50

Лист 2

1. Демонтировать облицовку бампера и 
штатный усилитель. 
2. Отсоединить проводку парктроников от 
креплений на силовой балке.  
3. Демонтировать силовую балку. 
4. Отсоединить глушитель и пыльник.
5. Установить кронштейны "2" и "3" в 
отверстия с тыльной стороны лонжеронов. 
Закрепить их при помощи усилителя "6" с 
внешней стороны лонжерона болтом "13" и 
болтом "12" изнутри солона под обшивкой. 
6. Снизу завести штангу "1" между 
установленными кронштейнами "2" и "3". 
Зафиксировать болтами "14" и гайками "18".
7. Установить на места кронштейны "4" и "5" 
зафиксировать болтами "11".
8. Установить на место проводку 
парктроников и датчиков открывания 
багажника.
9. На кронштейны "4" и "5" установить 
штатный усилитель с предварительно 
подрезанным местом под посадку 
кронштейна для крюка. 
10. Установить крюк "8" с проставками "7" и 
подрозетником "9", зафиксировать  болтами 
"15".
11. На место установить облицовку.



Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи

изделия 
(данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять
до окончания гарантийного срока.

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для 
шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным 
прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют 
требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-
64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства 
с прицепами различных марок.

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на 
переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LDPEPVC PAP
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