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Инструкция по монтажу

Наружный подшипник — Указатель 
деталей
A Наружное уплотнение
B Монтажный инструмент наружного подшипника  

(Не снимать до установки подшипника)
C Наружный подшипник
D Защитное кольцо

Внутренний подшипник — Указатель 
деталей
E Внутреннее уплотнение
F Монтажный инструмент внутреннего подшипника  

(не снимать до установки подшипника)
G О-образное кольцо
H Внутренний подшипник
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Обозначения
Монтаж

Демонтаж

Регулировка и очистка
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Проверка

Внимание!

Ведомая ось

Приобретая уверенность

Наружный 
подшипник

Внутренний 
подшипник



1 Демонтируйте заменяемый подшипник, стараясь не 
повредить ступицу. Очистите поверхности и убедитесь, 
что ступица не повреждена. Чтобы правильно провести 
демонтаж без повреждения ступицы, размер шайбы 
должен быть одинаковым или максимум на 10 мм мень-
шего диаметра подшипника.

Сборка наружного подшипника —  
«Outboard»
2 В начале сборки устанавливается подшипник с обозна-

чением «Outboard» (C). Установите промежуточную 
шайбу на пластиковый монтажный инструмент (B) и 
надавите на шайбу с максимальным усилием 6 тонн.

3 Снимите пластиковый монтажный инструмент (B) обе-
ими руками и переверните его. Соблюдайте осторож-
ность, чтобы не допустить загрязнения пластичной 
смазки.

4 Установите уплотнение (A) в соответствии с обозначе-
нием по схеме. Обратите внимание на расположение 
уплотнения. Для установки уплотнения пластиковый 
монтажный инструмент (B) и промежуточная шайба 
должны быть в перевернутом положении.  Надавите на 
шайбу с максимальным усилием в 1 тонну.
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5 Снимите пластиковый монтажный инструмент (B) и 
переверните ступицу.

Сборка внутреннего подшипника —  
«Inboard»
6 Установите подшипник «Inboard» (H) с помощью пла-

стикового монтажного инструмента (F) и промежуточ-
ной шайбы, надавите на шайбу с максимальным уси-
лием 6 тонн.

7 Снимите пластиковый монтажный инструмент (F) обе-
ими руками и переверните его. Соблюдайте осторож-
ность, чтобы не допустить загрязнения пластичной 
смазки.

8 Установите уплотнение (E) по схеме. Для установки 
уплотнения пластиковый монтажный инструмент (F) и 
промежуточная шайба должны быть в перевернутом 
положении. Надавите на шайбу с максимальным уси-
лием в 1 тонну.

9 Снимите пластиковый монтажный инструмент (F) и убе-
дитесь, что О-образное кольцо (G) установлено пра-
вильно и остаётся в канавке.

10 Установите защитное кольцо (D) и проверьте правиль-
ность его положения в канавках и свободное вращение.

11 Вращая ступицу, закрутите гайку с рекомендованным 
производителем моментом затяжки.
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Меры предосторожности
Подшипники ступицы колеса являются элементами 
обеспечения безопасности. Неправильный монтаж или 
регулировка могут привести к повреждениям, травми-
рованию или летальному исходу. Данные общие 
инструкции по монтажу составлены на основе опыта и 
знаний изготовителя подшипников ступицы колеса. 
Тем не менее, представленная информация не охваты-
вает все обстоятельства и не является исчерпывающей. 
Перед монтажом или регулировкой подшипников сна-
чала полностью ознакомьтесь с инструкциями по мон-
тажу в руководстве автопроизводителя или обратитесь 
к квалифицированному специалисту в официальном 
сервисном центре. Нарушение инструкций по монтажу 
в руководстве автопроизводителя приведёт к прекра-
щению гарантии на подшипник, и в этом случае SKF не 
несёт ответственности за повреждения в результате 
этих нарушений.
Монтаж должен выполняться с использованием пра-
вильных методов и инструментов в чистых условиях. Не 
вскрывайте упаковку подшипника до его установки. 
Оставляйте антикоррозийное покрытие подшипника во 
время монтажа. Антикоррозийное покрытие не является 
смазочным материалом. Не допускается промывать 
подшипник перед эксплуатацией.

® SKF является  зарегистрированной торговой маркой SKF Group.
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