
Mitsubishi Pajero Sport 2021 -

арт. TCU00279
        TCU00279N*
        TCU00280 (не оцинкованный)

TCU00279N*  - обозначение комплектации фаркопа 
с нержавеющим шаром

Паспорт
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1. Демонтируйте штатные тяговые петли.
2. Установите левый и правый кронштейны (поз.8 и поз.7) к лонжеронам при помощи гаек (поз.5).
3. Закрепите балку (поз.6) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

Mitsubishi Pajero Sport 2021 -
фаркоп

Спецификация
(монтажный комплект)

Комплектация товара

Инструкция по установке

Схема установки арт. TCU00279, 280

Д
ат
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уп

ак
ов

ки
:

Фаркоп 1 к-т.
Монтажный комплект 1 шт.
Инструкция по установке 1 шт.

Ïîç. Наименование Êîë-âî

1 Áîëò M12x1,25x40 4

2 Áîëò M10x20 1

3 Øàéáà 12 13

4 Øàéáà ãðîâåð 12 11

5 Ãàéêà M12x1,25 9

6 Áàëêà (2129ÑÁ) 1

7 Êðîíøòåéí ïðàâûé (3132ÑÁ) 1
8 Êðîíøòåéí ëåâûé (3133ÑÁ) 1

9 Êðþê â ñáîðå 1

10 TCU16F - Øòèôò ô16ìì 
øïëèíòîâàííûé 1

11 Êîëïà÷åê íà øàð 1

12 Çàãëóøêà ôàðêîïà Mitsubishi 1

13 Êîìïëåêò ýëåêòðîïðîâîäêè 1
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Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с 
каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является 
браком. Для устранения данного люфта в комплекте предусмотрен болт М10х20, которым притягивается шаровый узел.

Гарантийные обязательства:
ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его 
эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в 
его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, 
продавшей изделие, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.
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